การทดลองที่ 2S A01


เรื่อง Using Netware LAN


จุดประสงค์


	1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานในระบบเครื่อข่ายท้องถิ่นได้


	2. สามารถใช้ Utility ของระบบเครื่อข่ายท้องถิ่นได้


อุปกรณ์


	1. ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น


	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น


วิธีการทดลอง


	1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รอจนกระทั้งปรากฏข้อความ 


		“Enter your login name : ”


	   กด Enter


	   บันทึกผลว่าปัจจุบัน Current Drive เป็น Drive อะไร


	2. ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลที่ current drive มีแฟ้มใดบ้าง บันทึกผล


	3. พิมพ์ slist บันทึกผล


	4. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้


		4.1	พิมพ์ Login	


		4.2	พิมพ์ engineer/<user name>	


		4.3 	พิมพ์ password 


		สังเกตุและบันทึกผล


�


คำถาม 


	- ขณะนี้ท่านติดต่อกับ drive ใด


	- คำสั่ง slist ให้ผลอย่างไร





	5. พิมพ์ MAP สังเกตุ และ บันทึกผล


	6. พิมพ์ SESSION


		6.1	เลือก Drive Mapping


		6.2	กดคีย์ Ins


		6.3	เลือกเป็น Drive I:


		6.4	กดคีย์ Ins


		6.5	เลือก ENGINEER


		6.6	เลือก APPL


		6.7	เลือก MSOFFICE


		6.8 	กด ESC


		6.9	ตอบ No


	สังเกตุและบันทึกผล


	7. ออกจาก Utility Session โดยการกดคีย์ ESC จนพบข้อความว่า Exit ตอบ Y


	8. พิมพ์ MAP


		สังเกตุและเปรียบเทียบผลกับข้อ 5


�


คำถาม


	- Drive Mapping ใน Utility SESSION ไว้ทำอะไร





	9. ให้ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 6 โดยให้ MAP เป็น Drive J และเลือกการ Map เป็น Root


		สังเกตุและบันทึกผล


	10. ให้เปลี่ยนการติดต่อเป็น Drive J และ I


		ดูข้อแตกต่าง สังเกตุและบันทึกผล


�


คำถาม


	- การ Map Drive โดยการ Msp เป็น root Drive และ ไม่เป็น Root Drive ต่างกันอย่างไร 





	11. เปลี่ยนการติดต่อเป็น Drive H


	12. พิมพ์ Map K:=ENGINEER\APPL:MSOFFICE


		สังเกตุและบันทึกผล เปรียบเทียบผลกับข้อ 6 ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่


	13. พิมพ์ MAP  DEL  K	


		สังเกตุและบันทึกผล


�


คำถาม


	- การใช้คำสั่ง MAP DEL <DRIVE> มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร





	14. พิมพ์ MAP K:=ENGINEER\APPL:MSOFFICE\WINWORD


	15. พิมพ์ MAP ROOT L:=ENGINEER\APPL:MSOFFICE\WINWORD


		สังเกตุและบันทึกผลข้อแตกต่างการทดลองข้อ 14 , 15


	16. พิมพ์ MAP แล้วตรวจสอบดูว่ามี Drive ใดบ้างถูก MAP เป็น


			[ENGINEER\SYS : \PUBLIC]


		สังเกตุและบันทึกผล


	17. เปลี่ยน curren drive เป็น drive ในข้อ 16 (ที่เป็น SEARCH  DRIVE) 


	18. ตรวจสอบดูว่ามีแฟ้มข้อมูล MAP.* หรือไม่


	19. ให้ทำการลบ Drive ในข้อ 16 ออกให้หมด (ที่เป็น SEARCH  DRIVE) 


	20. พิมพ์ MAP สังเกตุและบันทึกผล


	21. พิมพ์ F:\PUBLIC\MAP สังเกตุและบันทึกผล


	22. พิมพ์ F:\PUBLIC\MAP INS S1:=ENGINEER\SYS : PUBLIC


	23. พิมพ์ MAP สังเกตุและบันทึกผล


	24. พิมพ์ MAP S3:=ENGINEER\APPL : MSOFFICE\EXCEL


	25. พิมพ์คำสั่ง MAP สังเกตุและบันทึกผล





�คำถาม


	- บอกข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำสั่งข้อ 22 และ 24





	26. พิมพ์ Logout


	27. เปลี่ยนการติดต่อเป็น Drive ต่างๆ ที่ปรากฎในคำสั่ง Map สามารถทำได้หรือไม่





คำถามท้ายการทดลอง


	1. จงอธิบายความหมายของคำสั่ง MAP


	2. คุณสามารถทำการ Map Drive ได้กี่วิธี    อะไรบ้าง


	3. การ Map Drive มีวัตถุประสงค์เพื่อ


	4. การ Map Drive แบบ Search Drive มีประโยชน์อะไร เทียบได้กับคำสั่งใดใน DOS


	5. หลังจาก Logout ออกจากระบบแล้ว ถ้าต้องการติดต่อกับระบบใหม่ทำอย่างไร
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